
EstesRockets.com

Startöse

Schwarzer  
Motorhaken-Sicherungsring

•  Wiederherstellungswatte

Motorlagerrohr

•  Porta  Pad®  E-Startrampe
•  E-Launch-Controller

Lasergeschnittenes  Holzblech

Kunststoffteile-Set

Grüner  Motorblock

Orangefarbener  

Motorabstandshalter

090051-7296

Fallschirm

Körperrohr

Motorhaken

Nasenkegel

Gelbes  Distanzwerkzeug

8

Wasserschiebeaufkleber

Lasergeschnittenes  Kartenmaterial

090001-7296B

•  Estes®-Motoren:  D12-3,  E12-4

090052-7296

090001-7296A
Wasserschiebeaufkleber

•  Stecker  (mit  Motoren)

Körperrohr

Schwanzkegel

•  Anlasser  (mit  Motoren)

LIEFERUNGEN

Zum  späteren  Nachschlagen  aufbewahren

Countdown  und  Start

MODELLRAKETENANLEITUNG
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30  Fuß  (9  m)
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KLEBER

SCHERE GELB Abdeckband-Grundierung  (weiß)FEINES  SCHLEIFPAPIER

(OPTIONAL) SILBER)

SANDBLOCKHERRSCHER FARBE  (WEISS,KUNSTSTOFFZEMENTBLEISTIFT KLARER  MANTEL

LUFTSCHLEUSE  –  KEIN  ZUGANG

WACHSPAPIER

P035802

©2019  Estes  Industries,  LLC  •  Alle  Rechte  vorbehalten

Bei  Aussetzern  wird  der  Schlüssel  aus  dem  Steuergerät  gezogen.  WARTEN  SIE  EINE  MINUTE,  BEVOR  SIE  SICH  DER  RAKETE  nähern.  Trennen  Sie  die  Mikroklemmen  und  entfernen  Sie  den  Motor.  Nehmen  Sie  den  Stecker  und  den  Anlasser  aus  dem  Motor.  

Ein  verbrannter  Starter  bedeutet,  dass  die  Starterspitze  den  Treibstoff  des  Motors  nicht  berührt  hat.  Installieren  Sie  einen  neuen  Anlasser;  Stellen  Sie  sicher,  dass  die  Spitze  das  Treibmittel  im  Motor  berührt.  Stecken  Sie  den  Stecker  fest.  Wiederholen  Sie  die  Schritte  

unter  Countdown  und  Starten.

Estes  Industries,  LLC  •  1295  H  Street,  Penrose,  CO  81240-9698  •  Hergestellt  in  Guangdong,  China

LIES  ALLE  ANWEISUNGEN.  Stellen  Sie  sicher,  dass  Sie  alle  Teile  und  Verbrauchsmaterialien  haben.  Testen  Sie  alle  Teile,  bevor  Sie  den  Kleber  auftragen.

Die  Glühbirne  leuchtet.

Reparieren  Sie  etwaige  Schäden,  bevor  Sie  die  Rakete  starten.

FLIEGEN  SIE  IHRE  RAKETE  Wählen  Sie  ein  großes  Feld  (152  m²),  frei  von  trockenem  Unkraut  und  braunem  Gras.  Je  größer  der  Startbereich,  desto  größer  sind  Ihre  Chancen,  Ihre  Rakete  zu  bergen.  Fußballplätze  und  Spielplätze  sind  großartig.  Starten  Sie  

nur  bei  wenig  oder  keinem  Wind  und  guter  Sicht.  Befolgen  Sie  immer  den  Sicherheitscode  der  National  Association  of  Rocketry  (NAR)  (beiliegend).

(15,2  cm)

6"

Schlüssel  einstecken,  kräftig  nach  unten  drücken.

PRÜFUNG  VOR  DEM  START  Starten  Sie  aus  Sicherheitsgründen  niemals  eine  beschädigte  Rakete.  Überprüfen  Sie  den  Körper,  den  Nasenkegel  und  das  NS  der  Rakete.  Überprüfen  Sie  außerdem  die  Motorhalterung,  das  Rückgewinnungssystem  und  die  Startöse(n).

Während  Sie  die  Taste  FEST  gedrückt  halten,

Geschätztes  Gewicht:  5,5  Unzen.  (156  g)

PN  090004-7296  (12-19)

Drücken  Sie  die  Starttaste,  bis  ABHEBEN!

ESTES®-  LAUNCH-ZUBEHÖR  BENÖTIGT

(Separat  erhältlich)

WICHTIG:  Bitte  notieren  Sie  das  Datum  auf  dem  Aufkleber  und  bewahren  Sie  es  zum  späteren  Nachschlagen  auf.______________
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Schockschnur

Machine Translated by Google



PP

PP

PP

nachdem  das  gesamte  Modell  lackiert  wurde.

7

TREIBMITTEL!

ESTES®

Erholungswatte

SPITZE  MUSS  BERÜHREN

7-8  QUADRATE

DOPPELTER  KNOTEN

F

F

F

STECKER

MOTOR

ANLASSER

Q

T

Q  kann  vor  oder  an  Ort  und  Stelle  eingeklebt  werden

3.

5.

3.

1.  Kunststoff  auftragen

5.  Wantenleinen  umwickeln

3.2.

1.

6.

1

4.

1.

2.  Schwanz  einführen

2.

2.

. 4.

4.

6.  Nasenkonus  einsetzen

Befestigen  Sie  den  Fallschirm  und  das  Schockkabel

ROHRMARKIERUNGSANLEITUNG,  STOSSDÄMPFERKABELHALTERUNG  UND  VORLAGEN  IN  VOLLER  GRÖSSE
Befestigen  Sie  den  Endkegel

VORBEREITEN  SIE  DIE  FLUGBEREITUNG

MOTOR  VORBEREITEN

STOSSDÄMPFERKABELHALTERUNG

3

1

2

Schieben  Sie  die  

Wiederherstellungswatte  nach  

unten  zum  Ende  des  Körperrohrs.

1/2  Zoll  (5  cm)

VOLLSTÄNDIGE  VORLAGE

NOTIZ:

Flosse  in  voller  Größe

Flosse  in  voller  Größe in  den  Körperschlauch.

VORLAGE

AUSRICHTUNGSVORLAGE

Lösen  Sie  den  Fallschirm  

und  stecken  Sie  ihn  in  

das  Rumpfrohr.

Kegel.  Trocknen  

lassen.

FÜR  TEIL  G

Bergungswatte  und  Fallschirm  müssen  leicht  in  das  Körperrohr  

gleiten.  Wenn  es  zu  fest  ist,  wiederholen  Sie  es.

Verwenden  Sie  jeweils  1  Stück.

Kleben  Sie  den  Kleber  wie  

angegeben  auf  die  

Innenseite  des  Körperrohrs.

Erstellen  Sie  eine  Kopie,  wenn  Sie  die  

Anweisungen  behalten  möchten.

Erstellen  Sie  eine  Kopie,  wenn  Sie  die  

Anweisungen  behalten  möchten.

Machine Translated by Google



MARKIEREN  UND  MONTIEREN  SIE  DEN  KÖRPERROHRRING

MONTIEREN  SIE  DIE  MOTORHALTERUNGBEFESTIGEN  SIE  KUNSTSTOFFDETAILTEILE

ANBRINGEN  DER  STARTÖSEN

BEREITEN  SIE  DIE  ÄUSSEREN  FLOSSEN  VOR

MOTORHALTERUNG  EINBAUEN

Trocknen  lassen.

2.  Kleben  Sie  beide  O  wie  angegeben  fest.

Entfernen  Sie  es  
vorsichtig  vom  lasergeschnittenen  Karton.

Verwenden  Sie  F  (gelbes  

Distanzwerkzeug),  um  B  (grüner  

Motorblock)  in  Position  zu  

bringen.

Vorlage  auf  Seite  2

FLACHE  KERBE.

2.  Zentrieren  Sie  R  und  S  auf  der  Bleistiftlinie.

2.  Mit  Q  einstellen

3.  Führen  Sie  Q  bis  zum  

Anschlag  ein.  Entfernen  Sie  Q.

Ausgeschnitten  von  Seite  2.

1.  Richten  Sie  G  an  der  Markierung  in  voller  Größe  aus

Endet  sogar

auf  Noten.

Mit  einem  Hobbymesser  vorsichtig  entfernen.

Halten  Sie  es,  bis  es  fest  ist,  und  

lassen  Sie  es  trocknen.

des  Körperrohrs  wie  
angegeben.

um  K  und  L  auszurichten.

Stoßdämpferkabelhalterung.

2" (5  cm)

3.  Entfernen  Sie  H  vorsichtig  vom  lasergeschnittenen  Karton.

Verwenden  Sie  eine  Flosse  in  voller  Größe

Kleben  Sie  die  Gummiseilhalterung  an  

die  Innenseite  des  Gehäuserohrs.

HINWEIS:  

Verwenden  Sie  die  Vorlage  in  Originalgröße  unten  auf  Seite  2,  

um  die  Startösen  richtig  auszurichten.  Um  die  Ausrichtung  

sicherzustellen,  kann  eine  Abschussstange  verwendet  werden.

Vorlage  oben  auf  Seite  2.

F  SOFORT  

ENTFERNEN.

Drücken  Sie  H  über  einen  runden  Zylinder  (z.  B.  einen  

Besenstiel)  nach  unten,  um  teilweise  eine  leichte  

Kurve  zu  bilden.

2.Markieren  Sie  innen  und  außen

Schlauch  wie  angegeben.

TIEFE  KERBE.

NOTIZ:

Abstand  der  

Motorlagerbaugruppe.

Trocknen  lassen.

wie  angezeigt.

1.  Markieren  Sie  N  wie  angegeben.  Tragen  Sie  

Kunststoffzement  auf  die  Unterseite  von  R  

und  S  auf.  Befestigen  Sie  R  und  S  an  N

Beide  Seiten  schleifen.

entzwei.

markieren.

wie  angezeigt.
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3  Zoll  (7,6  cm)

1/4  Zoll  (6  mm)
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1.  Schneiden  Sie  O  ab

H

2.  Mark  F

S
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Fügen  Sie  F  ein
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1.  Markieren  und  machen  Sie  einen  

Schlitz  in  A

N

F

7.

3.

2.

5.

1.

6.

5.  Kleber  auftragen

7.  2" (5  cm)

6.

5.

6.

4.

5.

3.

8.
9.

2.

4.

3.

4.  Halten  Sie  die  Taste  gedrückt,  bis  sie  fest  ist.

4.

1.

6.

1.  Kleber  auf  die  Innenseite  auftragen

7  3/8  Zoll

(18,7  cm)

3  1/2  

Zoll  (8,9  cm)

Befestigen  Sie  das  Stoßdämpferkabel

1/2" (13  mm)

SCHROTTBALSA

(25  mm)

2  1/2  Zoll

(6,4  cm)

1/8  Zoll  (3  mm)  Schlitz

1"

(8,3  cm)
3  1/4  Zoll

6  Zoll  (15,2  cm)

1"

(25  mm)

1/2" (13  mm)

2  1/2  Zoll

(6,4  cm)

NOTIZ:

NOTIZ:

Zusammenbauen  und  auf  eine  mit  Wachspapier  

bedeckte  ebene  Fläche  kleben.

Kleber  kommt  auf  die  Außenseite  von  G.

(8,3  cm)

3  1/4  Zoll

1/2" (13  mm)

3

AUF  EINE  EBENE  OBERFLÄCHE  STELLEN
TROCKNEN  LASSEN

VOR

NACH

TROCKNEN  LASSEN

TROCKNEN  LASSEN

TROCKNEN  LASSEN

ZUM  AUSRICHTEN  DER  ENDE  DER  TEILE

Machine Translated by Google



4.  Entfernen

2.

1.

1.
1.

3.

3.

2.

3.

1.

1.

2.

2.

2.

1.

3.

2.

3.

N

MMM

ICH

M

M

J
TROCKNEN  LASSEN

TROCKNEN  LASSEN

TROCKNEN  LASSEN

INNENFLOSSEN  ANBRINGEN

Nasenkegel  vorbereiten

KÖRPERROHR  MARKIEREN

BEFESTIGEN  SIE  DIE  DETAILTEILE  DER  KARTE

Die  äußeren  Flossen  anbringen

Befestigen  Sie  den  großen  Rohrring  am  Körper  an  den  Innenrippen

Abdeckband.

ENDET  SOGAR

aus  Öse.

NOTIZ:

Verwenden  Sie  die  Markierungsschablone  in  Originalgröße  

unten  auf  Seite  2,  um  die  Lamellen  auszurichten.

NOTIZ:

NOTIZ:

HINWEIS:  

Aus  Seite  2  ausschneiden.

VERWERFEN

Öse  nicht  abschneiden.

Verwenden  Sie  die  Markierungsschablone  in  Originalgröße  

unten  auf  Seite  2,  um  die  Lamellen  auszurichten.

Führung.  Verwenden  

Sie  den  Türrahmen,  

um  alle  Linien  

zu  verlängern.

Plastik  vorsichtig  entfernen

TÜRRAHMEN.
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